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STORMOR eUR¢

MONTAGE VON OFFENEN REGALEN

@ Stiitzrahmen auswihlen
und Fussplatten montieren
BEACHTE: DIE RICHTUNG
DER OFFENEN RAHMEN

v x

750mm
-

750mm

:

@ Position des obersten
Fachbodens festlegen

( Beachte Befestigungspunkte
der Kreuzverbinderstreben )

@ Fiir obersten Fachboden an
jeder Stiitze Fachbodentréger
einhéngen

@ Fachboden einlegen
( 2 Mann erforderlich )}

@ Anbringen des riickseiten
Kreuzverbinders

@ Verstrebungen im
erforderlichen Winkel 6ffnen -
siehe Schablone auf Riickseite

@ Zentralschraube entfernen.
@ Befestigunglasche in die
Stiitzen einh@ngen wie in
Zeichnung dargestellt.

@ Zentralschraube eindrehen,
aber nicht festziehen.

@ Ubrige Fachbdden
einlegen. Maximale
Befestigungsabstande zu
riickseitigen
Kreuzverbinderstreben
beachten.

@ Zentralschraube festziehen.

Spannscheibe
Spalt
schliessen
durch D
Anziehen der
Schraube
1
200mm MAX
Knoten jF
900mm
/N
200m
Knoten —N «—LT—- MA';
1 i

@ Abdeckkappen aufdriicken

MONTAGE GRUNDREGAL
MIT OFFENER RUCKSEITE
(Einfachregal )

BEACHTE:ZWEI MANN ERFORDERLICH

@ Position des obersten
Fachbodens festlegen.

@ 2 Fachbodentréger an
der Aussenseite des
montierten Regales
einhéngen (je einen pro
Stiitze)

@ Stiitzrahmen
auswéhlen und
Fussplatten montieren.

MONTAGE ANBAUREGAL
MIT OFFENER RUCKSEITE

BEACHTE:ZWEI MANN ERFORDERLIH

@ Ubrige Fachbéden in
den gewiinschten Héhen
einsetzen.

(1 OFFENES REGAL

BEACHTE : ANGABEN UBER DIE
ABSTANDE DER RUCKSEITIGEN

Anordnung Fachbodentriager
1. In Schiitze einhéingen
2. Um 90° drehen

tage des riickseitigen
Kreuzverbinders

|
.
i In Schlitze
P einhangen
l ’ Dn 2.
| Um 90°
{ I l drehen
Fachbodenabstand

maximal 200mm oberhalb
oder unterhalb der
Knotenpunkte. Die
iibrigen Fachbdéden
kénnen nach Bedarf
eingesetzt werden.

Siehe nebenstehende
Zeichung.

AUSSTEIFUNGEN SOWIE UBER

@ 2 Fachbodentriger am | DIE BODENVERANKERUNG SIEHE
Stiitzrahmen einhéngen, ERSTE SEITE.
in der Hohe entsprechend
den vorher montierten.

MONTAGE

DOPPELREGALI?

MIT OFFENER RUCKSEITE

@ Regale kénnen als Doppelregale aufgestellt werden.
Der grundsétzliche Zusammenbau erfolgt wie bei

Grundregal /Anbauregal mit
folgenden Ausnahmen:

@ Doppelfussplatte an den
zentralen Doppelstiitzen
befestigen. Siehe Zeichnung.

@ Anwendung des Kreuzverbinders
Kreuzverbinder miissen

gemiss nebenstehender
Zeichnung befestigt werden.

BEACHTE : ANGABEN UBER DIE
ABSTANDE DER RUCKSEITIGEN
AUSSTEIFUNGEN SOWIE UBER
DIE BODENVERANKERUNG
SIEHE ERSTE SEITE

QUERSCHNITT DURCH
BEFESTIGUNGSLASCHE
UND STUTZE

STREBE

/

MUTTER UND SCHRALBE

STOTZE

@ Doppelregalverbindungs-
elemente miissen die Doppel-
stiitzen miteinander
verbinden.Siehe Zeichnung.

@ Zwischenridume zwischen
Fachbdéden kénnen mit Fall -
streifen geschlossen werden.

EXPLOSIONSZEICHNUNG - OFFENES Rt
KREUZVERBINDER

ABDECKKAPPE

O
FUSSPLATTE _® N

AUSGLEICHSPLATTE <>

1. Verstrebungen im richtigen Winkel
2 Befestigungslasche in Schiitze

i
3. Um 90° drehen.

Strebe mit Schraube und Mutter
befeetigen.

1. Rundes Ende in Schiltz einfithren

EXPLOSIONSZEICHNUNG - VOLL VER

ABDECKKAPPE

RUCKWAND

DICHTLEISTE

//‘

FUSSPLATTE —<&)

AUSGLEICHSPLATTE <>

WICHTIGE MONTAGEHINWEISE - VOR




-STECKREGAL

MONTAGE VON REGALEN MIT RUCKWAND

MONTAGE GRUNDREGAL MONTAGE ANBAUREGAL
MIT RUCKWAND MIT RUCKWAND
(Einfachregal ) —
AL BEACHTE:ZWEI MANN ERFORDERLIH BEACHTE:ZWEI MANN ERFORDERLIH
STUTZRAHMEN ( OFFEN ) —_—
@ Stlitzrahmen auswiihlen und Fussplatten montieren @ Stiitzrahmen auswihlen @ Fachbodentréiger
ACHBODEN ‘ BEACHTE: DIE RICHTUNG DER OFFENEN RAHMEN und Fussplatten montieren einhéngen.
wie oben dargestellt Maximalen
‘/ x @ Riickwand befestigen. Fachbodenabstand
@ Siehe obige Punkte beriicksichtigen, siehe
0@ links. links.
E ¢
H
) MONTAGE DOPPELREGAL
€ o
£ ¢ MIT RUCKWAND
n
8 \EI:; Iaesi:ﬁ:gdset;a(ii(;ls;vand @ Doppelregale kénnen mit Riickwanden ausgeriistet
Innenseite des Regales mit werden.Der grundsétzliche Aufbau erfolgt wie bei
Verkleidun%shaltqr wie Grundregal / Anbauregal mit folgenden Ausnahmen:
%arlgpshtﬁll_t tefes!t::gen.
ichtleiste anbringen,
jehe Skizze. 9 Anordung der ersten ® Doppelfussplatt? an den
Obere Tafel befestigen Verkleidungstafel und | Zentralen Doppelstiitzen
und dabei vergewissern, Montage des befestigen. Siehe Zeichnung.
$al3 Dichtleiste richtig sitzt. Verklel halters.

Verkleidungslasche . s .
einsetzen und befestigen @ Zwischenriaume zwischen

wie dargestelit. r; ‘ Fachbdden kénnen mit
Fulistreifen geschlossen werden.
FACHBODENTRAGER .
=]
™ BEACHTE : ANGABEN UBER DIE
- ABSTANDE DER RUCKSEITIGEN
AUSSTEIFUNGEN SOWIE UBER
DIE BODENVERANKERUNG
Verkleldungshalter SIEHE ERSTE SEITE.
Anordnung obere . .
LEIDETES REGAL Verkleidungslasche skt
FACHBODEN ANSICHT
! Schraubenanordnung an der 1 3 o o =]
Rickwand
!- l | Riickwand ‘ Riickwand
- - VOLL l ﬂ o o ; X ) |
= ”} __}l VERKLEIDETER 0 A ' Riickwand ' Riickwand
STUTZRAHMEN D o = = L
[] 0
@> L] 4. in schiezn driicken Schraube
0 “ 2,Um 90° drehen
D | [/ sehraube 1. Rundes Ende in Schiitz
5 b einfiihren
! . 2. Herumfithren und im
@ Fachbodentrsi i : @ Doppelregalverbindungs- i "
unda:achbédet:na ﬁﬁ' ;:;ngen ' . elemente miissen die Doppel- néchstiiegenden Schiitz
einsetzen. | 0 | schraube | Stiitzen miteinander befecﬁge: Punkten i
Maximalen Fachbodenabstand verbinden.Siehe Zeichnung. Beachte: An Punkten in
Kimaien rac - senkrechtem Abstand von
beriicksichtigen. 1500mm verbinden.
@ Abdeckkappen eindriicken imaler Fachb
1. In Schitze driicken % | @ Zwischenrdume zwischen
@ 2Um 90° drehen % |Fachbéden kénnen mit Fiill -
E |streifen geschlossen werden.
3
FACHBODENTRAGER
g BEACHTE : ANGABEN UBER DIE
% ABSTANDE DER RUCKSEMIGEN
AUSSTEIFUNGEN SOWIE UBER
DIE BODENVERANKERUNG
SIEHE ERSTE SEITE.

ONTAGEBEGINN SORGFALTIG LESEN




Abstand zwischen Befestigungslaschen 835mm

H

-

Zum Herausnehmen von Fachbéden aus

|

|

verstrebten Feldern

1.Zugehérige Kreuzverbinder lockern
(2 Drehungen der Zentralschraube)

2. Fachbodentrager mit Daumen

festhalten

KREUZVERBINDERMONTAGE MIT
SCHABLONE

1. KREUZVERBINDER UBERPRUFEN (900mm 1000mm oder
1200mm / EINFACH - ODER DOPPELREGALE)
2 VERSTREBUNGEN GLEICHMASSIG AUF 835mm ZWISCHEN
BEFESTIGUNGSLASCHEN OFFEN - SIEHE ZEICHNUNG
3.ZUERST DIE EINE HALFTE MONTIEREN, WIE AUF DER
VORHERGEHENDEN SEITE DARGESTELLT; MOGLICHST IN
DER MITTE DER GESAMTHOHE DES REGALES.

BEI RAHMENHOHEN UBER 2100mm BEZUGLICH ANORDNUNG
DEN LIEFERANTEN ANFRAGEN.

3. Fachboden anheben und herausheben
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| agertechnik

Cagern und £érdern i ALLEN Dimesionen

Zentrale

Saar Lagerfechnik GmbH
Wiesenweg 2b
D-65812 Bad Soden am Taunus

fon  +49(0) 6196 /560550
fax — +49 (0) 6196 / 5605-99
web  www.saarlagertechnik.com
mail  info@saar-lagertechnik.com

Niederlassung
Blro West

TechnologiePark / Friedrich-Ebert-Strasse
D-51429 Bergisch-Gladbach

Ing. Robin Wolschrijn

fon  +49 (0) 2204 / 84-2382
fax  +49 (0) 2204 / 84-2389
mail  rw@saarlagertechnik.com

Dipl.-Ing. Gereon Fleck

fon  +49 (0) 2204 / 84-2386
fax  +49(0) 2204 / 84-2389
mail  gf@saarlagertechnik.com

Niederlassung
Blro Sud /

Osterreich

Karl Huber

MildenbergstraBe 2b/10

A-6900 Bregenz

fon  +43 (0) 5574 / 23267
fox — +43 (0) 5574 / 23267
mail  kh@saar-lagertechnik.com

Niederlassung
Ost

Dieter Krailing

Gewerbegebiet Zur Aue 1

D-99330 Crawinkel

fon  +49 (0) 3624 / 3742-0
fox — +49 (0) 3624 / 3742-22

mail  dk@saarlogertechnik.com

Zentrallager

Ulrich Ruf

Gewerbegebiet Zur Aue 1

D-99330 Crawinkel

fon  +49(0) 3624 / 3742-41
fox  +49 (0) 3624 / 374221
mail  loger@saarlagertechnik.com

Y /1N TANR





